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Gerätebeschreibung 

 

 
  

GGLL44002244PP  pprriimmäärrggeettaakktteettee  BBaatttteerriieellaaddee--  //  NNeettzzggeerräättee    

mmiitt  DDCC  RReeaaddyy  KKoonnttaakktt  
  
  

  KKoommppaakkttee  BBaauuffoorrmm  ffüürr  HHuuttsscchhiieenneennmmoonnttaaggee  

  BBaatttteerriieellaadduunngg  uunndd  NNiieeddeerrvvoollttvveerrssoorrgguunngg    

  AAuussggaannggssssppaannnnuunngg  eeiinnsstteellllbbaarr  

  DDCC  OOnn  ((PPoowweerr  RReeaaddyy))  SScchhlliieesssseerrkkoonnttaakktt    

  LLEEDD  AAnnzzeeiiggeenn  ffüürr  DDCC  OOnn  uunndd  DDCC  LLooww  

  PPaarraalllleellbbeettrriieebb  bbeeii  rreeiinneerr  NNeettzzvveerrssoorrgguunngg  

  PPoowweerr  FFaaccttoorr  PPFFCC  00,,7700  

  WWiirrkkuunnggssggrraadd  9922%%  

  BBeettrriieebbsstteemmppeerraattuurrbbeerreeiicchh  --2255  ……  ++7711  GGrraadd  CCeellssiiuuss  

  

  

  

  

  

Einsatzbereich: 
 

Das Batterielade - Netzgerät GL4024P dient zur Aufladung hochwertiger Blei- und Nickelcadmiumbatterien 
und/oder zur Speisung von 24V- Gleichspannungsstromkreisen. Das Ladegerät ist insbesondere für den 
Einsatz im Dieselaggregatebereich geeignet, wo Betriebssicherheit und  Langzeitstabilität bei hohen 
Temperaturschwankungen erforderlich sind. 
Das primärgetaktete Schaltnetzteil ist wegen des hohen Wirkungsgrades, des geringen Gewichtes und der 
geringen Wärmeentwicklung für den Einsatz auf der Hutschiene vorgesehen. Durch die Art der Konstruktion 
verläuft der Wärmetransport senkrecht, so daß mit etwas Abstand neben dem Netzgerät (je nach 
Wärmeentwicklung 5-15cm) andere Elektronikgeräte platzsparend montiert werden können. 
Der Ausgang des GL4024P wird über Schutzeinrichtungen an die Batterie bzw. an die Gleichspannungs-
versorgung angeschlossen. Die Ausgangsspannung bzw. Ladeendspannung wird auch bei großen 
Netzspannungsschwankungen (3x 340 - 575V AC) und großen Temperaturschwankungen stabil gehalten. 
Bei längerem Betrieb mit hohem Strom und in erwärmter Umgebung wird der eingestellte Ladestrom 
automatisch heruntergefahren, um die Temperaturbelastung der Bauteile zu mindern. 

  

Ladebetrieb: 
 

Die leere Batterie wird zunächst mit dem eingestellten Konstantstrom geladen. Vor Erreichen der 
voreingestellten Ladeschlußspannung geht der Strom langsam zurück. Die Gasung der Batterie wird reduziert 
und mit dem kontinuierlich verringerten Strom läuft die Spannung langsam zur Ladeschlußspannung hoch. 
Dieser I / U Kennlinienverlauf gewährleistet eine schonende Ladung der Batterie. 

  

  

Einstellungen, Sonstiges, DC ON Schließerkontakt: 

 

Das Ladegerät GL4024P wird werksseitig auf eine Batteriespannung von 26,6V bei Leerlauf eingestellt. Die 
Nachstellung der Ladeschlußspannung erfolgt im Leerlauf mit dem Einsteller an der Unterseite des Gerätes.  
Bei der Montage muß darauf geachtet werden, daß der PE-Anschluß (Erdungsklemme) erfolgt, damit das Gerät 
die Störbedingungen nach VDE und EN erfüllt. 
Die LED-Indikatoren auf der Frontseite zeigen die Betriebsbereitschaft des Lade- Netzgerätes an (DC On und 
DC Low). Ein zusätzlicher DDCC  OOnn  SScchhlliieesssseerrkkoonnttaakktt  eerrmmöögglliicchhtt  ddiiee  ÜÜbbeerrwwaacchhuunngg  ddeess  LLaaddeeggeerräätteess..  BBeeii  

SSttöörruunngg  ((DDCC  OOuutt  >>==  1177,,66  ––  1199,,44  VV))  ööffffnneett  ddeerr  SScchhlliieeßßeerrkkoonnttaakktt  uunnvveerrzzööggeerrtt..  

  
Wir empfehlen, die Geräte um ca. 30% größer zu dimensionieren, um eine größtmögliche Verfügbarkeit 
zu gewährleisten.  
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TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn::  
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Wichtiger Hinweis: 
Bei Ladebetrieb an Generatoren mit integrierter Lichtmaschine muss zwingend eine Sperrdiode 
zwischen GL4024P und der Batterie geschaltet werden. Bei Nichtbeachtung erlöschen sämtliche 
Garantieansprüche.  
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PPaarraalllleellsscchhaallttuunngg::  

  
Zur Erhöhung des Ausgangsstroms können zwei GL4024P an den Ausgängen ohne externe Dioden parallel 
geschaltet werden. Dies ist nur bei reiner Netzversorgung möglich und nicht bei Lade- oder Kombibetrieb.  
Voraussetzung für die Parallelschaltung ist die gleiche Einstellung der Leerlaufspannungen.  
 
 
      Das Parallelschalten von unterschiedlichen Geräten ist nicht zulässig!  
 

  

  
  

  
  

 


